
 
           適用: 個人.學校.工廠作業員工.學生.司機.軍隊之管理. 
 
 

酒精濃度測定器(新手機型) 電化學感應法                GEOTECH 

1.顯示幕︰ :   液晶2.2” LCD顯示幕。  

2.鍵盤   5鍵操作︰ ,“Up”, “Down”, “Left”, “Right”, “OK”   

3.電源   可充電/可更換的電池(諾基亞標準)   

4.熱機時間︰ :   內部室和傳感器自動暖機   

5.吹器流量監控。   流量自動監控  

6.存儲環境   -20 ℃到+75℃。   

7.溫度範圍︰   從5 ℃到+45 ℃,為最佳操作的溫度 

8.記憶︰ 有200個記憶  

9.測試範圍︰ 

10..測量精密度︰ 

測試範圍:0.000-2.000毫克/ L. 

+/ - 0.03毫克/ L在警惕值0.250毫克/ L時。  

漂移值︰通常<1.0 % 測量估算/月(DOT標準)  

11.標準紙盒包裝︰ 包括標準紙盒裝，充電器，內置2支吹嘴   

12.可選購的套/附件︰ 印表機； 充電線； 吹嘴100/包 。  

13.儀器尺寸︰   55 x 15 x103 mm(WxDxL) 
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